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Luftspalte for ventilering af
varm luft fra vinkøleskab.

B - Variabel efter antal skabe
1 Vinskab = 660 mm
2 Vinskabe = 1290 mm
3 Vinskabe = 1920 mm
4 Vinskabe = 2550 mm

Der placeres 1 stk. 230 V Stikkontakt
for hvert vinskab i konstruktionen.
Stikkontakten placeres 380 mm over
gulv(center), og cirka 200 mm til højre
for midten af hvert vinskab.
Er der mulighed for placering af stik-
kontakt andre steder end på bagvæg, 
kan luftspalten reduceres til 30 mm.

Mulighed for ekstra lyddæmpning
bag skabe. Udføres med Ecophon
Akusto Wall A - 40 mm.
Ønskes lyddæmpning, tillæges dybdemålet
40 mm
Lyddæmpning kan som tillæg udføres i
siderne, her gælder det også, at der
tillægges 40 mm ekstra til breddemålet
i hver side(siderne må ikke lydisoleres
alene).
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Ved udførelse af lyddæmpning i
siderne, anbefales det at starte
100 mm fra forkant.

230 V Stikkontakter

200200

Dybde ved 
lyddæmpning.
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Variabel

Fast

Ventilationsrist.
Minimum åbning 300 cm2
for hvert vinskab.
Placeres højest muligt.
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Luftspalte for ventilering af
varm luft fra vinkøleskab.

Stikkontakt 230V

Mål til center
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